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拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
 さて、当研究所調達案件「和光地区第一特高変電所更新に伴う機能移転工事」の仕様書に

関して、受理しました質問事項等について、別紙の通り回答しますので、ご査収ください。 
 
 

敬具 
  



No. 図面等 質問 回答

1 ―
現地確認は行わないという事ですが、共通
仮設工事に於ける交通誘導員は配置不要と
考えて宜しいでしょうか。

意7-1図 整地計画図の撤去参考図の範囲
を工事する期間は車道が片側交互通行に
なるため、平日は誘導を行うこと。期間
は意2-8図 特記仕様書(8)による。
また、受注者において車両の搬出入時に
おける理研関係者・来所者への安全対策
を十分に考慮し、必要と判断される場合
は適切に安全対策に係る費用を計上する
こと。

2 ―
現地確認は行わないという事ですが、工事
用電力(100V)は近接建物より無償利用出来
ると考えて宜しいでしょうか。

工事用電力は有償で使用可とする。
工事範囲内または近接地に子メーターを
取り付けた上で、読み値にて精算する。

3 ―
現地確認は行わないという事ですが、工事
用水は近接建物より無償利用出来ると考え
て宜しいでしょうか。

工事用水は有償で使用可とする。
工事範囲内または近接地に子メーターを
取り付けた上で、読み値にて精算する。

4 ―
現場説明会は行わないという事ですが、工
事で発生する洗い水等の処理に何か規定は
ありますでしょうか。

規定はないが適正に処理すること。

5
意匠図
9-1

仮設計画図(1)に於きまして仮設トイレ・
手洗いの記載がありますが、水洗式として
付近の汚水桝へ放流可能と考えて宜しいで
しょうか。

よろしい。

6
意匠図
9-1

仮設計画図(1)に於きましてノッチタンク
の記載がありますが、工事中に於ける雨水
等の湧水は付近の雨水桝へ放流可能と考え
て宜しいでしょうか。また、Ph測定などの
規定はありますでしょうか。

よろしい。工事中に発生する湧水等は、
ノッチタンクを介して付近の雨水桝へ排
水とする。
また、pH測定などの規定はない。

7
意匠図
2-3

特記仕様書_3.2.5_建設発生土の処理に於
きまして、「現場説明書による」と記載が
ありますが、現場説明書が見当たりませ
ん。敷地外処分と考えて宜しいでしょう
か。

場外適正処分とする。
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8
意匠図
2-5

特記仕様書7.1.3鉄骨製作工場におきまし
て、「専門業者一覧表による」と記載があ
りますが、専門業者一覧表が見当たりませ
ん。Mグレード以上の製作工場と考えて宜
しいでしょうか。

よろしい。

9
意匠図
5-1
5-2

リサイクルセンター倉庫に於きまして、図
面より正面にかまちドアがありますが、建
具表等の詳細図がありません。非防火戸の
アルミ製片開きドア、ガラスは網入り透明
t=6.8と考えて宜しいでしょうか。

よろしい。

10
意匠図
5-3

断面図・展開図・部材表図に於きまして、
外壁に「目隠しパネル」と記載があります
が、詳細図がありません。形状・寸法・固
定方法など詳細を御教授戴けますでしょう
か。

外壁と読み替えとする。

11
電気図
02-01

照明姿図に於きまして、記号Ｗ投光器の入
力電圧は200Ｖとなっておりますが、本工
事で設置する分電盤の回路には200Ｖ回路
がありませんので、200V回路に変更して宜
しいでしょうか。

よろしい。
分電盤回路103を203と読み替え200V回路
とする。

12
電気図
02-01

幹線・接地・通信系統図に於きまして、Ｈ
２ハンドホール内に強電と弱電が将来的に
混在する恐れがありますが、隔壁を設置す
ると考えて宜しいでしょうか。

よろしい。
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13
電気図
01-04
02-01

レースウェイの耐震支持に於きまして、特
記仕様書（4）耐震施工において一般の施
設と選定されておりますので、レースウェ
イの耐震支持は耐震クラスＢ種と考えて宜
しいでしょうか。

よろしい。

14
電気図
02-02

EV充電器用予備回路に於きまして、EV充電
器用予備の負荷容量は7000ＶA及びブレー
カーのトリップ容量が50ATとなっておりま
す。
１00V回路ではトリップしてしまうので、
200V回路と考えて宜しいでしょうか。

よろしい。

15
電気図
02-03

通信設備平面図に於きまして、弱電端子盤
の仕様詳細がありませんので御教授戴けま
すでしょうか。

端子盤内の端子は将来実装とし筐体およ
び木板までとする。
筐体はTH-0/20-1相当とする。

16
電気図
01-04
02-03

照明設備平面図に於きまして、照明用電線
はHIVの記載がありますが、特記仕様書
（4）電線類でＥＭ電線・ＥＭケーブルと
規定していますので、ＥＭ－ＩＥケーブル
と考えて宜しいでしょうか。

天井面に近い配線は折半屋根からの輻射
熱を考慮しHIVとする。

17
設備図
2-1

１．PAC機器リスト及び２．FANに於ける参
考品番を御教授戴けますでしょうか。

パッケージはダイキンスカイエア
SZRV160BZ
有圧換気扇はパナソニックFY20,25GSUD

以上


