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番 号 質　問　事　項（原文のまま） 回　　　　　　答

1

仕様書2ページ 3.(ア).④

「DDR5-6000 以上のECC Registered に対応したメモリを計
192GB以上搭載すること。」と記載されておりますが、納期状況等
の兼ね合いからDDR5-5600へ要件緩和は可能でしょうか？

不可です。メモリ性能が重要なため、CPUの最大対応速度以上
とします。

2

仕様書2ページ 3.(ア).⑥

「データ用としてSATA 6Gb/s RAID 60 に対応するハードウェア
RAID コントローラを備えること。キャッシュメモリを1GB 備えるこ
と。」と記載されておりますが、データ用HDDに対して納入前に
RAID構築をしておく必要はありますか？（RAID構築せずに納入
ご希望でしょうか）
また、RAIDカードのコントローラは2系統になってもよろしいでしょ
うか？（例：12ベイごとに1本のRAIDカード等）

RAID構築は必要ありません。コントローラが2系統になると単一ボ
リュームをハードウェアRAID構成できないので不可です。エキス
パンダで拡張することは問題ありません。

3

仕様書2ページ 3.(ア).⑧

「SATA HDD を計24 台以上搭載可能な筐体であること。」と記載
されておりますが、増設可能部分に搭載するHDDは将来的に
RAIDカードに接続が必要でしょうか？

既存RAIDカードに接続できるものとします。

4

仕様書2ページ 3.(イ).④

「DDR5-6000 以上のECC Registered に対応したメモリを計
192GB以上搭載すること。12 チャンネル以上を同一のメモリモ
ジュールで揃えること。」と記載されておりますが、納期状況等の
兼ね合いからDDR5-5600へ要件緩和は可能でしょうか？また、
16GBx12=192GBなどの構成でご希望との認識でよろしいでしょう
か？

不可です。メモリ性能が重要なため、CPUの最大対応速度以上
とします。また全チャンネルを埋めるため、EPYC9175Fであれば
16GB以上のモジュールを12個となります。

5

仕様書2ページ 3.(ウ).①

「既設42U ラックの指定の場所に各機器を収納し、電源ケーブル
を接続すること。」と記載されておりますが、200V C13-C14ケー
ブル接続可能なPDU等が必要数既設されているという認識でよ
ろしいでしょうか？

PDUは既設のものを使用します。

6

仕様書3ページ 7.

「検収引き渡し後1年以内に、納入物品に契約不適合が生じ、そ
の責任が供給者または製造業者にあると認められた場合、無償
で修理又は取替えを行うこと。ストレージサーバ機本体は1年間
の無償保証（オンサイト保守）を行うこと。ただしHDD およびSSD
の障害の場合は、同等品以上の交換用ドライブの先出しセンド
バック保守で可。また計算ノードについては1年間の無償保証
（センドバック保守）を行うこと。」とありますが、ストレージサーバ
機のストレージ不具合の際はオンサイト保守・先出センドバック保
守どちらの対応でもよいでしょうか？

ストレージサーバ本体についてはオンサイト保守としますが、
RAIDを構成しているHDD, SSDの故障であることが明らかで、動
作に問題がない場合は対象部品の先出しセンドバック保守で可
とします。その場合交換はこちらで行います。

　 以　上

「LSI設計用ストレージサーバ機および計算ノード」質問に対する回答書


